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W Poznaniu powstaje pierwsze w Polsce osiedle supercieptych domdéw pasywnych.

Trzyma ciepfto, tnie rachunki

Domy o najwyzszej klasie energetycznej oznaczane sg w wielu krajach literg A.
U nas takich oznaczen nie ma, ale przybywa budynkéw, ktére do tej klasy naleza.

Polsce powstaje

coraz wiecej fa-

bryk nowocze-

snych doméw.
Wytwarzaja elementy, z kto-
rych na prywatnych, uzbro-
jonych dziatkach montuje si¢
budynki jednorodzinne. We-
dtug danych grupy Saint-Go-
bain, potentata w produkcji
materialéw budowlanych
(ma zaktady w wielu krajach,
w tym 25 w Polsce), polskie
fabryki dostarczajg rocznie
elementy dla 5-6 tys. doméw
o konstrukcji drewnianego
szkieletu.

Na razie jest to gléwnie
towar na eksport: 65 proc.
produkcji trafia do krajow
skandynawskich, Austrii
i Niemiec. Ale proporcje beda
sie zmienia¢. Coraz bardziej
zalezy nam na ograniczaniu
wydatkéw na ogrzewanie,
a budujac dom w technologii
szkieletowej, mozna je zmniej-
szy¢ radykalnie i najtaniej.

Firma BRAWO Domy Pasyw-
ne zbudowata w Stawigudzie
k. Olsztyna dom, kt6ry poka-
zuje mozliwosci tej technolo-
gii. Postawiony zostal wedlug
systemu Multi-Comfort grupy
Saint-Gobain i z produkowa-
nych przez nig materiatéw.
Zapotrzebowanie na ener-
gie do ogrzewania wyniesie
15 kWh na m kw. rocznie. Wy-
datki mieszkancow takiego
domu na ciepto beda ok. 7 razy
mniejsze, niz gdyby zbudowa-
ny zostat standardowo, zgodnie
zobecnymi wymaganiami (przy
takim samym rodzaju energii).

Akcja izolacja

Drewniana konstrukcja
domu w Stawigudzie zostata
»opakowana” gruba warstwa
izolacji (patrz ramka na s. 68).
W rezultacie wskaznik przeni-
kania ciepta przez $ciany ze-
wnetrzne U wynosi 0,073 W/
m?K i jest nawet lepszy niz
wymagany dla budynkéw

pasywnych. Podobnie jest
ze wskaznikiem U dla dachu,
réownym 0,059 W/m?K. Za-
stosowano energooszczedne
okna, ocieplono podtoge. Po-
wstal dom tak dobrze zaizo-
lowany, Ze ma by¢ ogrzewa-
ny wylacznie pompa ciepta
z wymiennikiem gruntowym.
Oczywi$cie wyposazono go
takze w wentylacje mecha-
niczng z odzyskiem ciepta, wy-
muszajaca wymiane powietrza
na $wieze. W bardzo szczel-
nych domach pasywnych jest
ona niezbedna.

— Materialy i rozwiqzania
technologiczne zastosowane
w Stawigudzie pozwalajq ra-
dykalnie obnizyc¢ koszty utrzy-
mania domu, a jednoczesnie
ograniczajq poziom hatasu
i gwarantujq dobrq jakos¢ po-
wietrza — zapewnia Benedykt
Korduta, jeden z szeféw syste-
mu Multi-Comfort. Budynek
traktowany jest jako pokazo-
wy, mozna go zwiedza¢. Firma

BRAWO, ktéra wyprodukowata
izmontowata elementy budyn-
ku, bierze za metr kw. domu
pasywnego 3,1 tys. zI (w stanie
deweloperskim, czyli bez drzwi
wewnetrznych, biatego monta-
zu, malowania $cian).

Z kolei w Pszczynie mozna
obejrze¢ modelowy dom pa-
sywny firmy Ibudhaus. Firma
stawia budynki w technologii
drewnianego szkieletu po-
nad 20 lat, domy pasywne
to na razie niewielka czes¢ jej
produkcji. Atutem Ibudhau-
su sg umiarkowane ceny:
metr kw. domu, na ktérego
ogrzanie potrzeba wedtug
deklaracji firmy maksymalnie
15 kWh/m kw. rocznie, kosztu-
je — w stanie deweloperskim
— 2,6 tys. zl. Technologia szkie-
letowa jest bez watpienia naj-
tarisza. Potwierdzajg to anali-
zy wydawnictwa Sekocenbud,
badajgcego ceny na rynku
budowlanym. Za superener-
gooszczedny budynek w tej p




2/4

01.10.14 nr: 40 str. 66 naktad: 176000 egz.

tygodnik
czytelnictwo: 375947

powierzchnia/pow. efektywna: 1893 cm2/43 cm2
AVE/AVE efektywny: 257388 z/5797 zt

P technologii ptaci sie tyle
samo (albo nawet mniej), ile
za przecietny tradycyjny dom
z murowanymi §cianami.
Dom o konstrukcji szkie-
letowej stawiany jest zwykle
w ciggu 3 miesiecy, co daje mu
kolejng przewage nad budow-
nictwem tradycyjnym. Mimo
wielu zalet jest u nas jednak
mato popularny. W Polsce
cenione sg domy murowane,
uwazane za trwale, solidne,
obliczone na pokolenia. Tym-
czasem reprezentacyjny Biaty
Dom, siedziba amerykarnskich
prezydent6éw, zbudowany zo-
stal w technologii drewniane-
go szkieletu i oblozony biatym
marmurem. Domy w tej tech-
nologii moga miec r6zne ele-
wacje. Do najdrozszych nalezy
przy tym elewacja z drewna,
traktowana u nas nieufnie i ko-
jarzona z budownictwem let-
niskowym albo regionalnym.

Dom z paczki

Stare domy o konstruk-
cji szkieletowej powstawaty
— oczywiscie — na placu bu-
dowy. Dzisiejsze sa w r6znym
stopniu prefabrykowane. Pro-

SUDOWLANY

Dom w Stawigudzie

zchnia — 256 m k

let drewniany

e |zolacja sciar
nEERE
mineraln

izolujac

® Ocieplenie podlogi: 30 cm st

¢ |zolacja poddasza: 5

ducent dostarcza np. gotowe
elementy konstrukcji, ktére
na budowie sg laczone, izolo-
wane, wyposazane w instala-
cje, suche tynki. Coraz bardziej
popularne jest wykonywanie
w fabryce §cian catkowicie wy-

metrznych: 18 cm

® Pokrycie

® Okna

® Pompa ciepta

od potudnia:
nia ciepta U=0,82 W,

{, od potnocy: U=0,73
nikiem

gruntowym o mocy 8 kW

yropianu

5 cm wetny mineralnej

V/ 4

7

koriczonych, lacznie z izolacja,
instalacjami. Na budowie si¢
je tylko sktada. Najbardziej
zaawansowany wariant ta-
kiego systemu to tzw. domy
z paczki stawiane w ciggu 1-3
dni. To jednoczes$nie najtanisza
oferta dla amatora nowego,
wtasnego dachu nad glows.
Domek o powierzchni 44 m
kw. mozna miec za 106,8 tys. zt
(w stanie deweloperskim). We-
diug deklaracji producenta
jest energooszczedny. Jaka jest
jako$¢ takich doméw — czyli
co dostalo sie w paczce — wia-
Sciciele przekonaja sie dopiero
po kilku zimach.

Na obrzezu Poznania zacze-
to budowe jednopietrowych
domoéw, zapowiadanych jako
pierwsze pasywne osiedle
w naszym kraju. Domy mu-
rowane sg z silikatowych
bloczkéw. — Konstrukcja bu-
dynkéw pozornie niewiele
odbiega od standardowej,
roznice tkwiq w szczegotach.
Izolacja termiczna Sciany ma
32 cm grubosci, dachu— ponad
40 cm, budynek posadowiony
Jjest na ptycie fundamento-
wej doktadnie odizolowanej
od gruntu. Kolejng specyficzng
cechq jest zwarta forma i okna
rozmieszczone tak, zeby do-
Swietlaly wnetrze od potudnia
—mo6wi architekt Tomasz Miel-
czynski, projektant domow.

W osiedlu, nazwanym Passi-
vig, stawiane sg domy w zabu-
dowie bliZniaczej. W sumie be-
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dzie ich sze$¢, kazdy z dwoma
mieszkaniami o powierzchni
69 lub 76 m kw. Wedtug zapew-
nien inz. Mariusza Rojewskie-
go, dewelopera i jednoczesnie
wykonawcy osiedla, koszt
ogrzewania mieszkania nie
przekroczy 500 zt rocznie.

Na zyczenie przysztych wia-
§cicieli na dachach doméw
majg by¢ instalowane kolekto-
1y, ktére obniza wydatki na cie-
pla wode. A jesli bedg chetni
- takze gruntowe wymienniki
ciepla, stanowigce naturalng
klimatyzacje. W zimie beda
dogrzewac powietrze, w le-
cie je chtodzi¢. — Sprzedajemy
te mieszkania za 306-314 tys. z1.
A wlasciwie chcemy sprzedac.
W Poznaniu trudno o kupca
na mieszkanie, ktorego budowa
dopiero siezaczyna—przyznaje
Mariusz Rojewski.

Supercieply dom pokazo-
wy, zaprojektowany przez
Ludomira Dude, zatozyciela
i pierwszego prezesa Fun-
dacji Poszanowania Ener-
gii, powstaje na Podzamczu
w Checinach (Kieleckie). Ma
by¢ niemal samowystarczal-
ny energetycznie. Na dachu
instalowane sg hybrydowe
kolektory, ktére przetworza
promieniowanie stoneczne
w cieplo i energie elektrycz-
nag, a takze mikroturbina wia-
trowa i ogniwa fotowoltaicz-
ne. Dom, juz prawie gotowy,
zbudowany zostat w techno-
logii, ktéra stanowi dzisiaj p

© MATERIALY PRASOWE
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BUDOWLANY

» duzg rzadkosé: z betono- :
o abryrowamyen . DOPAata dla energooszczednych
na placu budowy. Oczywiscie :
nie takich, z jakich stawiano :
bloki w czasach PRL. W pty- :

§ciana zewnetrzna ma 4l cm
grubosci, podobnie jak wbu- :
dynkach o najmniejszym za- :

potrzebowaniu na energie

Ale nie wszedzie moze by¢
stosowany. Latwo nasigka
woda i nie nadaje sie do sta-
wiania budynkéw na tere-
nach zagrozonych powo-
dziami. Tam gdzie jest ryzyko
zalania, najlepiej sprawdza
sie zwykly beton. Dlatego
odwiedzenie domu pokazo-
wego w Checinach doradza-
my zwlaszcza inwestorom
i projektantom z terenéw,
na ktérych trzeba sie liczy¢
z duzg woda.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Go-
spodarki Wodnej przeznaczyt 300 min zt na do-

tach zabetonowana jest war- ptaty do kredytéw na budowe albo kupno df"
stwa styropianu. Dodatkowo moéw, na ktérych ogrze_wanie potrzeba n'iew'lelt‘e
ocieplono je 25-cm warstwa energii. Jesli budynek jest pasywny, czyli zuzycie
tego materialu. W sumie : energii na ogrzewanie nie bedzie przekraczato

¢ 15 kWh/mkw. rocznie (standard NF15), dopfata
wyniesie 50 tys. zt. Jesli jest energooszczedny,

czyli potrzebuje maksymalnie

i 40 kWh/mkw. rocznie (standard NF40), Fundusz

stawianych w innych tech- | gopfaci30 tys. zt. Pod warunkiem ze spetnionych

nologiach. Domy pasywne : ,,ctanje wiele szczegélowych wymagat.
Eg&%?;;‘;:;otﬁgfyzj ggt;rgf Projekt domu musi by¢ zatwierdzony przez upraw-
U I a’t erialem kon- i Nionego weryfikatora (z listy dostepnej na stro-
strukcyjnym i izolacyjnym. i nie Funduszu). Dopiero wtedy mozna wystapi¢

¢ do banku uczestniczacego w programie o kredyt

Supermateriaty

Bardzo ciepty dom mozna
zbudowa¢é w réznych techno-
logiach; zawsze trzeba zasto-
sowac jednak grubg izolacje
$cian, dachow, fundamentéw.
W dodatku nie byle jakim sty-
ropianem, tylko najlepszym.
Z jakoScig welny mineralnej
nie ma probleméw: produ-
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z dotacja. Wedtug wymagar Funduszu do budowy
domu muszg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia wy- £
sokiej klasy, posiadajace atesty, a przebieg robét

- udokumentowany fotograficznie. Po zakoricze-
niu budowy przeprowadzana jest druga weryfika-
cjai proba szczelnosci domu. Jesli inwestor prze-
brnie pomyslnie przez procedury, bank kredytuja-
cy wystapi do Funduszu o przekazanie mu dotacji,

ktéra zostanie odliczona od kwoty kredytu.

o 11 tys. zt

O doptate mozna takze wystapic, zaciggajac
kredyt na kupno mieszkania od dewelopera,
ktory stawia wielorodzinny dom o niewielkim
zapotrzebowaniu na energie. Jesli budynek ma
standard NF15, doptata wyniesie 16 tys. zt, jesli
NF40 - kwota kredytu zostanie zmniejszona

kuje ja tylko kilka duzych, re-
nomowanych zaktadéw. Wy-
tworni styropianu jest bardzo
wiele i kupuje sie czesto kota
w worku. Polskie Stowarzy-
szenie Producentéw Styropia-
nu radzi, zeby przed zakupem
zwazy¢ jedng paczke tego ma-
teriatu: jesli waga nie odpowia-
da deklarowanej przez produ-
centa, towar jest zlej jako$ci.

Badania Instytutu Techniki
Budowlanej wykazatly Scisty
zwigzek miedzy wagg styro-
pianu i jego walorami izola-
cyjnymi: im ciezszy, tym lep-
szy. Przyjmuje si¢, ze wskaznik
lambda (A), ktéry mierzy
szybko§é przeptywu ciepta
przez materialy, nie powinien
byé w przypadku styropia-
nu gorszy (czyli wiekszy) niz
0,040 W/m?K. Wtedy metr sze-
§cienny musi wazy¢ 12,5 kg.
Jesli jest 1zejszy, prébuja nam
sprzeda¢ podrobke dobre-
go materiatu.

W budownictwie energo-
oszczednym stosuje sie sty-
ropian i welne mineralng
o izolacyjnosci lepszej niz
minimum zalecane przez
ekspertow. Do ocieplenia
poddasza domu w Stawigu-
dzie uzyto welny szklanej
oA =0,030. W rezultacie 55 cm
tej welny odpowiada 70 cm
welny przecietnej. Do ociepla-
nia $cian takich doméw poleca-
ne sg takze styropiany grafito-
we, 0 bardzo dobrym wskazniku
A =0,03110,033.

Okna doméw energoosz-
czednych musza skutecznie
chroni¢ przed ucieczkg cie-
pla, wspétczynnik przenika-

nia ciepta U dla najlepszych
okien dachowych jest réwny
0,51. Ale duze przeszklenia
na poludniowej elewacji maja
takze przepuszcza¢ promie-
niowanie stoneczne ogrzewa-
jace wnetrze domu. Dla nich
wazniejszy jest wsp6tczynnik
przenikania energii oznacza-
ny litera g: im jest wyzszy, tym
lepszy (powinien przekraczac
60 proc.). Wlecie dom musi by¢
jednak chroniony przed prze-
grzaniem. Dlatego w projekcie
takiego budynku zawsze prze-
widziane sg rolety zewnetrzne
albo inne ostony przeszklen.
Okna od péinocy powinny by¢
energooszczedne, czyli mie¢
U nizsze niz 0,8 W/m?K.

Audyt, audyt!

Ofert bardzo cieptych do-
moéw jest dzisiaj w brod.
Do wigkszosci dolaczona jest
informacja, Zze budynek ma
standard NF15 (domu pa-
sywnego). Czyli spelnia wy-
magania, ktére uprawniajg
do 50 tys. zt doptaty do kredytu
na taki dom ze srodkéw Naro-
dowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki
Wodnej (patrz ramka wyzej).
Inwestorzy powinni i§¢ tawg
po te pienigdze. Tymczasem
tloku nie ma: program uru-
chomiony zostal rok temu,
a uczestniczace w nim banki
przekazaty Funduszowi tylko
14 wnioskéw o doplate do kre-
dytu na dom pasywny. Nieco
czesdciej stawiane sg domy
w standardzie energooszczed-
nym (NF40): do Funduszu

wplynely 73 wnioski ban- p
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